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tipalo temp.
dodatno
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1 2

2x0.4-0.75 mm2

tipalo temp.
dimnih plinov

(FG)

Opombe!

1) Kontakt se odpre, ko temperatura narašča.
2) Skupni tok posameznega kroga (L1, L2) ne sme preseči 10A.
 To vrednost je treba obvezno upoštevati in jo po zagonu
 preveriti, da bi preprečili poškodovanje opreme!
3) Pozor! Na vsak regulator lahko priključite samo en upravljalnik MEC2.
 Lahko ga namestite direktno na osnovni modul ali
 pa v zidni nosilec (dodatna oprema) in priključite na enega od
 modulov ZM ali FM.
4) Možnost priključitve varnostnih komponent.
5) V primeru priključitve več ECOCAN-BUS-komponent sklenite premostilna stikala S1
 (zaključitveni upor na modulu NM 482) na obeh končnih komponentah.
6) L2: varovalka modulov na lokacijah A, 1 in 2.
 L1: varovalka modulov na lokacijah 3 in 4

4)

varovalki
10AT

Primer sistemske rešitve, glej hrbtno stran
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omrežni modul NM482osnovni modul CM431
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BUS (interni)
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krmilna napetost 230 V
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MEC2   ali zaslon omrežni modul NM482
(za osnovnim modulom)

osnovni modul CM431

lokaciji 1 in 2 za module FM

3)

modul kotel ZM434
3)

priključek za eksterne servisne naprave
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priključne sponke
za dimno loputo

(SG)

priključne sponke
za nadzor dimnih plinov

(UE)

modul kotla ZM434
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el. napajanje
za dodatne

module FM na
lokacijah 1 ali 2

(STB)

el. napajanje
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modul FM na
lokaciji 3 (4).
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L1

vhod avtom. obratovanje

Instalacija, varovalka, glavno stikalo, stikalo za izklop v sili in
zaščitni ukrepi v skladu z lokalnimi predpisi.
Pozor! Uporaba zaščitnega vodnika (rumeno/zelen) kot faznega vodnika ni dovoljena.
Pazite na pravilno omrežno priključitev faznih vodnikov.
Uporaba vtičev z zaščitnim kontaktom ni dovoljena.

21

M

- + - +

6)

napetostni
izhod 0-10 V
črpalka (UPU)gorilnik (UBR)

AB

7x1,52
5x1,52

max 8A 2)
max 8A 2)
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napetostni
izhod 0-10 V

regulatorja)

autom.
režim
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autom.
režim
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autom.
režim

autom.
režim

autom.
režim



P
ro

j.š
t.:

M
at

.š
t.:

V
ez

al
ni

 n
ač

rt:

Iz
da

ja
:

SI

S
tra

n:

Lo
ga

ma
tic

 4
32

1/
43

22
03

/20
08

73
08

Re
gu

lac
ija

 za
 o

gr
ev

aln
e 

ko
tle

 B
ud

er
us

- p
rim

er
i s

ist
em

sk
e 

re
šit

ve
 -

77
47

01
72

44

Legenda:

BF nastavljalnik MEC2 ali BFU
BR gorilnik
ES ext. vhod motnja (potencialno prost)
FA zunanje tipalo
FK tipalo temperature kotlovske vode
FZ dodatno tipalo temperature
PK črpalka kotlovskega kroga
SR mešalni ventil temperatura povratka
UPu napetostni izhod 0-10 V črpalka 
UBr napetostni izhod 0-10 V gorilnik

Buderus
NT-kotel

Primer vezave nizkotemperaturnih 
ogrevalnih kotlov.

Regulacija obratovalnih pogojev preko 
mešalnih ventilov ogrevalnih krogov.

omr. nap.

BFFA

FK

R 4321

PK

3x2,52  oz. 3x1,52

BR

Buderus
ogrevalni kotel Ecostream ali

NT- kotel z omejitvijo spodnje temperature

Primer za vezavo ogrevalnih kotlov Ecostream
ali NT-kotlov z omejitvijo spodnje temperature.

Regulacija preko ločenega servopogona kotlovskega kroga (SR).

BFFA

FK

R 4321

4x1,52

BR

M

FZ

SR

3x1,52

PK

Buderus NT-kotel
z minimalno temperaturo povratka

Primer vezave ogrevalnih kotlov z
regulacijo temperature povratka.

Regulacija preko ločenega servopogona kotlovskega kroga (SR).

BFFA

FK

R 4321

4x1,52

BR

M SR

3x1,52

FZ

ES

ES

ES

2x0,4-0,752

2x0,4-0,752

2x0,4-0,752

2x0,4-0,752

2x0,4-0,752

2x0,4-0,752

2x0,4-0,752

2x0,4-0,752

2x0,4-0,752
2x0,4-0,752

omr. nap. 3x2,52  oz. 3x1,52

omr. nap. 3x2,52  oz. 3x1,52

2x0,4-0,752

2x0,4-0,752

2x0,4-0,752

22x0,4-0,75UBR

2x0,4-0,752UBR

BFFA

FK

R 4321

4x1,52

BR

3x1,52

ES

2x0,4-0,752

omr. nap. 3x2,52  oz. 3x1,52

2x0,4-0,752

2x0,4-0,752

2x0,4-0,752

4x1,52BrII

Buderus
ogrevalni kotel Ecostream

Primer vezave ogrevalnih kotlov Ecostream.
Regulacija preko servopogona kotlovskega kroga. Sponka UPu

je potrebna samo pri modulirani kotlovski črpalki.

UPu

PK

UPu

FZ

M SR

1)

 Pri vgradnji podtlačnega razdelilnika se optionalno lahko krmili kotlovska črpalke.
 Sponka UPu jepotrebna samo pri modulirani kotlovski črpalki (0-10 V).1)

FZ

2x0,4-0,752

Primer sistemske rešitve 1 Primer sistemske rešitve 2

4 evtišer eksmetsis remirP3 evtišer eksmetsis remirP

27x1,5BR 7x1,52BR

7x1,52BR 7x1,52BR

4x1,52BrII
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